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Lüftungs - und Heizungsplan
Ab- und Zuluft

Zeichnungs-Nr.:

Datum:

geändert:

geändert:

Maßstab:

Verfasser:

Bauwerk:

Darstellung:

Bauort: Bauherr:
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Objekt:
Neubau Endmaststall
11 x180EM und 72 Restetiere 
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Wasser-
versorgung

Büro
Technik

Lüftung

GasStrom

WC

Fütterung

Schleuse

2 x 1200x400
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Tank 1

Tank 2

Mineral 1
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Mineral 2
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Schnitt (spezial)

   Abluft-
    kanal
 min. ....qm

   Abluft-
    kanal
 min. ....qm

min.80cmmin.80cm

Zuluftklappen (...X)
...x ....mm
Zuluftklappen (...X)
...x ....mm

Optional UnterspaltenabsaugungOptional Unterspaltenabsaugung

StandardStandard

ddtt

Zuluftaufbereitung für Zentralgänge (mittig)

1
2
0
m

m
6
0
m

m

Binder

Dämmung

220mm

3mm PVC-Platte

1
5
0
m

m

Wickelfalzrohr 150mm

Lochplatte als Prallverteiler

220mm

ddtt
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9,80 (innen)
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4,500,804,50
9,80 (innen)

4,500,80
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Außensilos 2 x


